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Sistema di Mammografia digitale
con Tomosintesi



TOMOSYNTHESIS

Tecnologia di ultima generazione,
semplice da utilizzare, concepita per
offrire la massima ergonomia.

AWS: intuitiva, comandi touchscreen
e competa di software di gestione
RAFFAELLO dedicato per la
senologia.

GIOTTO CLASS ¢ un sistema versatile
con il quale puoi effettuare:
- TOMOSINTESI

- IMMAGINE VIRTUALE

- FFDM

- BIOPSIA con TOMOSINTESI
o STEREO con paziente in
posizione prona o up right

Avrai la migliore qualita clinica grazie a
tecnologie all’avanguardia:

Metodo Tomosintesi: Step & Shoot

Pixel della dimensione originale:
85 um, NO BINNING

Software di ricostruzione Iterativo e
dedicato alla Tomosintesi

Angolo di scansione in Tomosintesi
di 30°

Ridotto numero di proiezioni
(fino a 11)

’ECCELLENZA in qualita
d’immagine ed ergonomia




Design innovativo e tecnologia avanzata si sono
fusi per darti il sistema piu completo ed ergonomico
0ggi disponibile per una diagnosi certa

B Realizzato con tecnologie originali e
all’avanguardia che garantiscono il migliore
risultato clinico utilizzando dosi basse.

H  Qltre alla TOMOSINTESI, GIOTTO CLASS offre
molteplici soluzioni diagnostiche come la biopsia
con immagini Tomosintesi con paziente in
posizione prona o verticale.

9/ questa esperlenza che ci ha permesso di
un-$ istema Completo Pollfunzmnale

_ OTTO CLASS € un dispositivo per Tomosintesi
ammarta che tmplementa numerose ed innovative
0!uznon| SD



TOMOSYNTHESIS

La Mammografia digitale rivela
una distorsione parenchimale
non chiaramente identificata con
I'ingrandimento.

La Tomosintesi avviene muovendo la

fonte radiogena, ma fermandola ad ogni
esposizione consentendo di fare raggi con
il tubo fermo. Il risultato &€ un immagine con
la totale assenza di sfocature e contorni piu
nitidi.

E un software dedicato alla tomosintesi
progettato per produrre immagini con il
minor numero di artefatti ed estremamente
accurato nella ricostruzione, che consente
inoltre una drastica riduzione del dosaggio.
E versatile e permette di applicare geometrie
ed angoli per ottimizzare la tua Tomosintesi.

Lo stesso seno analizzato con la tomosintesi,
da un miglioramento nella diagnosi e nella
caratterizzazione della lesione.

Per la tua Tomosintesi, GIOTTO CLASS
utilizza il detettore al selenio amorfo di ultima
generazione, con la massima risoluzione.
Leggendo ogni pixel da 85 um, senza
raggrupparli € quindi rischiare di perdere
risoluzione, GIOTTO CLASS ti garantisce la
migliore visualizzazione di microcalcificazioni e
strutture in genere.

Angolo ottimizzato per ottenere maggiori
informazioni 3D con una rapida-scansione.

Consente di ottenere, per ogni singola
esposizione, un elevato rapporto segnale-
rumore, con un conseguente incremento della
qualita d’immagine.



Soluzioni tecnologiche
che danno la massima qualita clinica

Mammografia 2D. Un cluster
sospetto di microcalcificazioni
risulta poco visibile a causa delle
Strutture sovrapposte.

Il nuovo software integrato G-View
permette la ricostruzione sintetica

di una proiezione mammografica
standard a partire dal set di immagini
3D della tomosintesi. Utilizzando
Fimmagine 2D sintetica invece
delliattivle 2D + 3D, si riduce
drasticamente iltempo di esposizione
a'radiazioni e-di compressione del
seno della paziente.

E possibile esaminare in pochi
secondi e con un semplice click le
proiezioni G=View dopo I'acquisizione
tomosintesi.

La Tomosintesi aiuta a migliorare la
visualizzazione delle microcalcificazioni attraverso
porzioni specifiche che aumentano la visibilita
complessiva.

Immagine tradizionale 2D FFDM. Immagine G-View 2D ricostruita
da tomosintesi.



Un’ergonomia
mai vista prima

TOMOSYNTHESIS B Tomosintesi e 2D a 360° in
posizione up right o inclinata.

P g m  GIOTTO CLASS sfrutta I'effetto
1N della gravita per visualizzare

piu facilmente il tessuto
retromammario. E un esclusiva
che solo il GIOTTO CLASS ti offre.

B Tutti i movimenti sono automatici

e programmabili.




B Facile e veloce da utilizzare in tutte le B |inclinazione & possibile in tutte le

condizioni di indagine Clinica o di Screening. direzioni, anche verso la paziente
agevolando il posizionamento e il
B Massimo comfort per la paziente in tutte comfort della paziente stessa.
le posizioni. Grazie al dedicato design e
all'inclinazione regolabile, la paziente si B GIOTTO CLASS ti offre la massima
pud comodamente appoggiare all’'unita versatilita ed ergonomia per ottenere in

favorendo il rilassamento muscolare. tutte le occasioni il miglior risultato.




= PULSANTIERE:
Facilmente raggiungibili all’operatore,
posizionate sui 2 lati dell’unita e
del tubo radiogeno. Permettono
di controllare tutti i movimenti o
azionare la sequenza programmata.

= DISPLAY:
Posizionati su entrambi i lati della
base del compressore. Rimangono
sempre in primo piano per
I’operatore.

E DATI RIPORTATI:
Forza compressore, spessore
del seno compresso, rotazione e
inclinazione del tubo/detector.

Versatilita mai
vista prima

GIOTTO CLASS si trasforma con

un semplice e veloce movimento
dell’inclinazione, in un’unita dedicata
per biopsia svolta con tecnica
Tomosintesi, con la paziente in
posizione Prona o Up-right.

Avrai uno strumento unico al mondo
per risolvere tutte le tue casistiche con
SUCCESSO.

La conversione a posizione prona &
rapida e veloce, inoltre la paziente
puo salire sul tavolo per biopsia prona
in modo semplice e confortevole
grazie al gradino.

Le quattro ruote di cui & prowvisto il
tavolo rendono il suo posizionamento
estremamente maneggevole,
rendendo cosi rapida la centratura
del seno.







TOMOSYNTHESIS

Biopsia in modalita Tomo
o Stereo.

La posizione prona ti da la
totale sicurezza di ottenere
il miglior risultato con il
massimo comfort per la
paziente.

’operatore ha la massima
accessibilita al seno e un
ampio spazio di lavoro nel
campo operativo.

RAFFAELLO: software veloce
ed intuitivo.

GIOTTO CLASS ¢
compatibile con ogni
sistema bioptico attualmente
in commercio.

Biopsia a 360° con approccio
cranio caudale e laterale.

AWS su ruote, ruotabile
ed awvicinabile al campo
operativo, per avere

la massima visibilita e
accessibilita agli schermi.

Giotto Class offre la
migliore soluzione per ogni
tuo problema







Guide intercambiabili per la compatibilita con
tutti i modelli dei maggiori produttori di sistemi
bioptici

Telecomando con display touch da 5.7”
Peso inferiore a 3.5 kg

Sistema di compressione motorizzato e/o
manuale con manopole

Accessori:
Compressore 24x30 con finestra 7x7 cm

Compressore 10x10 per accesso laterale

Distanziatore per lesioni vicino al tavolo o per
accesso laterale

Contrast-Enhanced Digital Mammography A
(CEDM) € una nuova tecnica che impiega la |
mammografia digitale in combinazione con la f
tecnica dual energy, attraverso l'iniezione di o
mezzo di contrasto iodato.

GIOTTO CLASS ¢ predisposto per'svolgere
esami di Dual Energy (mammografia digitale
con mezzo di contrasto). :

L'esame si svolge facendo un tradizionale SR
posizionamento 2D; in brevissimo tempo'e/in [ i L
un’unica compressione vengono, acqtisite d._ue:_"_' RERE)
immagini una a bassa ed una ad'alta energia""._,_;

usando il mezzo di contrasto iodato. I X
software di sottrazione di immagini-elabora

le due proiezioni generando velocemente ed
accuratamente un’immagine clinica per rivelare’
I’angiogenesi tumorale in modo alternativo :
alla risonanza magnetica della mammella:con
mezzo di contrasto. i




Particolari che fanno
la differenza




Tavolo utilizzabile con connessione alla rete
elettrica o a batteria

Corsa verticale di 800 mm
Movimento motorizzato di regolazione dello
schienale da 45° alla posizione orizzontale per

agevolare le fasi pre e post esame

Telecomando di controllo a distanza della
movimentazione verticale e dello schienale

Accessibilita
a 360°

Foro per I'alloggiamento del seno di 250 mm
di diametro, traslabile fino a 100 mm in tutte le
direzioni

Maniglione posteriore per manovra AL

Spallette di sicurezza laterali

maggiore sicurezza in fase di/esame,
Supporti di estensione per pazienti fu.o\
standard {

Gradino destro e sinistro per facilitare fa sall
della paziente L)




_:Fiﬁe_stra biopsia finoa 7 x 7 cm

Preoiéione garelihtita: +/- 1 mm sui tre assi, X,
N, eZ 2 i

: Pesodellumta pé‘r biopsia inferiore a 3.5 kg

( 6ksé'.X_j..:’éxoto.r'i.zzata, 260 mm
b.fs;?,}?:..motorizzata, 80 mm

orsa Z: motorizzata e manuale, 255 mm

Accuratezza posizionamento ago: +/- 1 mm

inx,yez
Inclinazione stereo: +/- 15°
Area detector digitale: fino a 15 cm x 30 cm

Area utile prelievo: finoa 7 cmin'Y, fino a 8 cm
in X

Angolo prelievo: 6° fisso in Y, variabile in X da
0° a +/-90°



IMSGIOTTO sviluppa, produce e commercializza

sistemi tecnologici innovativi per I'imaging mammografico
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